
Kurzbeschreibung der Gerhard-Orgel in Schlöben

Standort                                   1. Empore Westseite
Erbauer:                                   Justinus Ehrenfried Gerhard
Baujahr:                                   1749/50
Außenmaße:                             H: ca. 465 cm  B:  369 cm   T: 310 o. Ped.
Prospekt:                                  5 Felder Principal 8´ 75% Zinn
Anzahl der Werke:                   3 (Hauptwerk, Positiv und Pedal)
Anzahl der Windladen:            5 mechanische Schleifladen
Trakturen:                                mechanisch
Windanlage:                             3 übereinanderliegende Keilbälge
Winddruck:                               68 mm WS
Winderzeuger:                          Ventus/Laukhuff Gr. 14/120
Tonhöhe:                                   a= 461,5 Hz bei 10°C
Stimmung:                                Neidhard 1724
Anzahl der Register:                 16
Manualumfang:                         C – c´´´
Pedalumfang:                            C – c´

Disposition: 
Hauptwerk II. Manual C – C´´´                                 Positiv I. Manual C – c´´´

1. Principal VIII Fuß                                          1.  Lieblich Gedackt VIII Fuß
2. Viola da Gamba VIII Fuß                              2.  Quintathön VIII Fuß
3. Gedackt VIII Fuß                                           3.  Kleingedackt IV Fuß
4. Octava IV Fuß                                               4.  Salicet IV Fuß
5. Octava II Fuß                                                 5.  Waldflöte II Fuß
6. Tertian II fach                                                6.  Siff Flöte I Fuß
7. Mixtur IV fach

Pedal C – c´                                                               Pedal - Coppel
                                                                                  Manual - Coppel

1. Sub Baß XVI Fuß
2. Octaven Baß VIII Fuß
3. Posaunen Baß XVI Fuß


